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FEDERATION DEPARTEMENTALE

PECHE

Maitre d’ouvrage

Association Agréée pour la Péche et la
Protection du Milieu Aquatique de Verdun
« La Goujonniere Meusienne »

1, impasse de I'église
55100 CHARNY-SUR-MEUSE

N° SIRET : 52161467700016

Tél : 06.84.75.41.31
Président : Jean-Loup PREVOT

Date et heure de
remise des offres

2 juillet & 12h

Dossier de Consultation des entreprises

Requalification d’une ballastiére en zone

humide alluviale a Charny-sur-Meuse
Lot n°1 : Traitement de la végétation

Maitre d’ceuvre

Fédération de la Meuse pour la Péche et la
Protection du Milieu Aquatique
Lieu-dit Moulin Brdlé
55120 NIXEVILLE BLERCOURT

N° SIRET : 77 561622 000056

Tél : 03.29.86.15.70
Président : Eric RIBET

Référent technique du projet

Sébastien CORMONT - Chargé de mission technique
Tel : 03.29.86.15.70 06.77.43.75.80
pdpg.pecheS5@gmail.com




1. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet un chantier de traitement de la végétation dans le
cadre d’un projet plus vaste de requalification d’une ballastiére en zone humide alluviale sur
le territoire communal de Charny-sur-Meuse. La nature du projet et le descriptif technique

sont détaillés dans la partie 3 « descriptif technique ».

2. Localisation
L’opération de traitement de la végétation sera a réaliser autour d’une ballastiere et sur
les berges d’une annexe hydrauliques du fleuve Meuse sur les parcelles AA n°2 et 3 sur le

territoire communal de Charny-sur-Meuse.
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Localisation de la zone visée par le projet (www.geoportail.fr)



- ballastiére de 1 ha Emprise du projet

: aire d’accueil des camping-cars
: annexe hydraulique restaurée en 2007
: fleuve Meuse
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Zone concernée par le projet : parcellaire cadastrale (www.geoportail.fr)

3. Descriptif technique

e Traitement de la végétation

L’opération de traitement de la végétation sera la premiére phase de travaux du projet
de requalification de la ballastiére en zone humide alluviale. Afin de limiter le traitement de la
végétation rivulaire au minimum, un inventaire complet a été réalisé, arbre par arbre, afin de
lister individuellement les interventions prévues sur chacun d’entre eux. Le pourtour de la
ballastiere et la berge en rive gauche du chenal de 1’annexe hydraulique comptent un total de
302 arbres actuellement. La végétation est relativement monospécifique (composée a 89 % de
saules blancs) et jeune (seulement 12 % des arbres ont un diametre supérieur a 50 cm).

Le traitement de la végétation comprendra :

- I’abattage de 60 arbres,

- la coupe de 17 saules en tétard,

- et la coupe de branches basses sur 62 arbres.

Le service technique de la FDPPMA 55 se chargera du marquage des arbres qui feront
I’objet des interventions listées précedemment. Les photographies suivantes illustrent des

exemples concrets d’arbres qui seront a traiter.



Exemple d’un arbre (ou téte) qui sera abattu en raison de son risque de chute sur le futur
sentier pédagogique



Exemple d’un saule qui sera coupé en tétard en raison de sa proximité avec la route et une
ligne électrique

g

Exemple d’un saule qui fera I'objet d’un élagage des branches basses



La figure ci-dessous synthétise les interventions de traitement de la végétation
programmée en fonction du diamétre des arbres. Les opérations d’abattage sont trés limitées
sur les arbres ageés. Elles se concentrent sur les arbres ayant un diametre compris entre 10 et

50 cm qui sont dominants sur le site.
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La photographie aérienne ci-dessous permet de localiser les 302 arbres référencés sur le

site et I’intervention qui est prévue sur ces derniers.

Interventions programmées sur la végétation rivulaire

® abattage

@ aucune
elagage branches basses
tetard

s

Tond de carte : Google satellite

., TN

Localisation des arbres sur le site et des interventions de traitement de la végétation
programmeées



e Exploitation des coupes

L’entreprise se chargera de trouver un
débouché pour la valorisation de la majeure partie
du bois coupé (bois de chauffe, plaquettes,
granulés...). La valorisation proposée par
I’entreprise devra clairement apparaitre dans son
offre technique ainsi que ’influence qu’elle aura

sur son offre financieére.

Exemples d’exploitation du bois coupé
(https://lwww.piskorski.fr/services-bois-
energie/livraison-bois-energie)

Les rémanents de coupe seront
intégralement broyeés puis déposés en stockage
a une distance de 700 m du site au niveau d’un
terrain communal situé place de la mairie de

Charny-sur-Meuse.

lllustration du broyage de branches

(https://www.broyeursbandit.com/)



https://www.piskorski.fr/services-bois-energie/livraison-bois-energie
https://www.piskorski.fr/services-bois-energie/livraison-bois-energie
https://www.broyeursbandit.com/

4. Bordereau de prix

Projet de requalification d’une ballastiére en zone humide alluviale 2 Charny-sur-Meuse
Lot n°1 : Traitement de la végétation
Maitre d’ouvrage : AAPPMA « La Goujonniere Meusienne »

Maitre d’ceuvre : Fédération de la Meuse pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique

Descriptif Unité | Qté unit:i: © Prix total (€)
Elagage des branches basses : arbre de diamétre inf & 25 cm* Unité | 30
*Elagage des branches basses : arbre de diamétre compris entre 26 et 50 cm* | Unité | 23
Elagage des branches basses : arbre de diamétre compris entre 51 et 75 cm* Unité 8
Elagage des branches basses : arbre de diamétre supérieur & 76 cm* Unité 1
Abattage : arbre inf a 25 cm* Unité | 34
Abattage : arbre de diamétre compris entre 26 et 50 cm* Unité | 22
Abattage : arbre de diamétre compris entre 51 et 75 cm™ Unité 3
Abattage :arbre de diametre supérieur a 76 cm* Unit¢ | 1
Mise en tétard : arbre de diamétre compris entre 26 et 50 cm* Unité 8
Mise en tétard : arbre de diamétre compris entre 51 et 75 cm* Unité 4
Mise en tétard : arbre de diamétre supérieur a 76 cm* Unit¢ | 4
Evacuation de bois* Fft 1
Broyage des rémanents et mise en dépdt a 700 m du site de coupe* Fft 1
* |e diamétre des arbres & été mesuré & une hauteur de 1,40 m du sol Total H.T
TV.A
Total T.T.C
Date de ’offre

(si utilisation du bordereau pour présenter I’offre

financiere)

Signature et/ou cachet de I’entreprise

si utilisation du bordereau pour présenter I’offre
( pour p

financiére)




5. Période d’intervention

Afin de parvenir a la réalisation du projet de requalification de la ballastiére en zone
humide des 2021, il est nécessaire que les travaux de gros ceuvre puissent étre réalisés pendant
I’étiage. De ce fait, I’entreprise retenue pour le marché de traitement de la végétation devra
réaliser les travaux détaillés dans la partie 3 « descriptif technique » entre le mois d’aolt et
septembre 2021.

2021

Traitement de la végétation

m Calendrier défini pour la réalisation des travaux

Pour information, le pont routier reliant la commune de Charny-sur-Meuse a celle de

Bras-sur-Meuse (D 115) sera fermé entre le mois de mai et octobre 2021.

6. Contenu de I’offre remise
Le candidat souhaitant répondre a cette consultation devra fournir :
- Une fiche technique indiquant les coordonnées du candidat, sa qualité, les
caractéristiques sommaires de son entreprise.
- Un dossier technique qui devra notamment préciser :

o Laméthodologie générale d’intervention ;

o Le matériel utilisé en lien avec la méthodologie d’intervention ;

o Les moyens humains mis en ceuvre sur le chantier ;

o Les éléments permettant de limiter les impacts sur le milieu naturel ;

o Les éléments permettant de limiter les perturbations sur des parcelles
voisines (prairie, aire d’accueil des camping-cars, terrain de football,
route...) et les mesures de sécurisation du chantier ;

o Le devenir des bois de coupe qui pourront étre valorisés ;

o Le calendrier prévisionnel de réalisation de 1’ensemble des phases du

chantier.

- Une offre de prix qui sera définie a partir de bordereau des prix.



7. Remise des offres
Les offres devront étre remises pour le 2 juillet 2021, a 12h. Les offres pourront étre

envoyées par courrier a 1’adresse ci-dessous ou par mail a pdpg.peche55@gmail.com.

Fédération de la Meuse pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique
Lieu-dit Moulin Bralé
55120 NIXEVILLE BLERCOURT

8. Critéres de notation et d’attribution du marché
L’analyse des offres s’effectuera par application des critéres suivants :
- Prix: 60%
- Valeur technique : 40%

Apres analyse des offres par le service technique de la FDPPMA 55, le marché sera
attribué par délibération de la Commission technique de la FDPPMA 55, maitre d’ceuvre du
projet et qui réalise une assistance a maitrise d’ouvrage pour I’AAPPMA « La Goujonniere
Meusienne ». L’entreprise retenue sera informée par courrier et celles n’ayant pas été retenues

seront informées par le service technique de la Fédération.


mailto:pdpg.peche55@gmail.com

